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ST103 > Guarnizione di tenuta GOLTECH

Descrizione ST103: Guarnizione composta da un foglio di polietilene accop-
piato a due tubi di EPDM elastico di diametro 10mm. La guarnizione garantisce una
doppia funzione: il polietilene evita il passaggio di umidita sulle travi in legno; i tubi
in EPDM evitano il passaggio d’aria attraverso fessure larghe fino a 10mm.

Utilizzo: sigillare e garantire la tenuta all’aria, al vento, al vapore e ai rumori di
tutte le congiunzioni tra le travi di appoggio di tetti e/o pareti in legno su murature o
basamenti in CLS.

Applicazione: Srotolare la guarnizione e applicarla tramite graffe metalliche
alla trave o alla parete in legno.

Voce di capitolato: Guarnizione ST 103 film in polietilene con accoppiato due

5 R = 2 ' tubolari di EPDM si utilizza come guarnizione.
Codice | ST103
. Dimensioni 125mm x 25m
Profiliin EPDM Rotoli x confezione Scatola 8 rotoli 200ml
/ \ / Temperatura di lavorazione -40° a + 40°
/ Colore Azzurro trasparente/nero
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Resistenza ai raggi UV proteggere
I Materiale Polietilene + EPDM

Film in polietilene

ST" 06 2 Membrana bituminosa adesiva S

Descrizione ST106: Membrana bituminosa impermeabile autoadesiva
composta da uno strato bituminoso con un film in HDPE.

Utilizzo: E consigliata nelle fondazioni e basamenti sia in verticale che in
orizzontale, barriera totale ai gas Radon e metano.

Applicazione: Si consiglia di applicare la membrana su superfici asciutte
prive di polvere o grassi o altrimenti utilizzare una prima applicazione a freddo.

Voce di capitolato: ST 106 membrana bituminosa autoadesiva da un lato
barriera totale ai gas Radon e totalmente impermeabile .

Codice | ST106
Dimensioni 1mt x 1.5mm x 20mt
Rotoli x confezione 1 rotolo
ST Long.
R Proprieta a trazione ong. 215N/50mm

Tras. 220N/50mm

Long. 324%
Tras. 238%

Allungamento a rottura

Temperatura di lavorazione +5°C a +45°C
Temperatura di resistenza -40°C a +80°C
Resistenza ai raggi UV proteggere
Materiale Bitume + HDPE Nero
Permeabilita al gas Radon 5,7 x 10M12m?/s
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